Protector de Sobretension con 6 Enchufes 


61-2404 


MANUAL DEL PROPI ETARIO- favor de leerlo antes de utilizar este equipo. 


|l MPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un parrafo, 
vaya al cuadro en dicha pagina con el icono 
correspondiente, para la informacion 
pertinente. 


Gracias por comprar el Protector de sobretension con 6 enchufes de RadioShack. Este 
protector resguarda todos sus aparatos electricos de dahos provocados por picos 
electricos repentinos y descargas electricas hasta de 788 joules. El protector de 
sobretension tambien asegura un desempeho estable de los equipos electricos filtrando 
la interferencia electromagnetica y de frecuencia de radio.*!* 
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OPRECAUCIONO 


Rapida Deteccion y Proteccion- detecta y 
protege contra una descarga de corriente de 
hasta 6,000 V y 42,500 A en 1 nanosegundo 
(1 billonesimo de segundo). 


Etiquetas Indicadoras- identifica que cable de 
corriente de equipo esta conectado a que 
enchufe de ca, para que no vaya a desconectar 
el equipo incorrecto 


Este producto es pretendido para uso 
interne unicamente. 

Este protector de sobretension no es 
un arrestador de descargas electricas 
y podria no proteger contra voltajes 
provocados por descargas. 

Asegurese de que el total de watts 
de todos los equipos conectados no 
exceda a 1,875 W. 

Utilice el proteccion de sobretension 
solo con un enchufe ca estandar de 
tres puntas. El protector de 
sobretension no puede proporcionar 
proteccion sin una fuente de ca 
conectada a tierra. 



Proteccion de Cierre de Corriente- protege a los equipos conectados de dahos al cerrar la corriente cuando la 
proteccion de descargas se ha reducido drasticamente (ver “Localizacion de Fallas” en la pagina 2 


|l MPORTANTE! 

Al operar este protector de sobretension 
desde una toma de corriente no conectada 
a tierra, podria invalidar la Garantia de su 
Equipo conectado, y coloca a su equipo en 
riesgo. 


' ADVERTENCIA ' 

No utilice el protector de sobretension en un 
acuario o cerca de lugares humedos. 


I NOTA I ^ 

Utilice anclas de montaje apropiadas si esta 
montando el protector de sobretension en 
un muro. 

En la plantilla de montaje se muestra el 
tamaho apropiado de los tornillos. 


MONTANDO EL PROTECTOR DE 
SOBRETENSION 

Listed puede colocar el protector de 
sobretension en una superficie plana o 
montarlo en una pared. Seleccione un 
lugar que este: 

• Cerca de una toma de ca conectada 
a tierra. ! 

• Lejos del paso de las actividades 
normales. A 

1 . Utilice la plantilla de montaje incluida 
para marcar los orificios en el lugar 
seleccionado. 

2. Coloque dos pijas (no incluidas) con 
cabezas que se ajusten en los 
orificios ubicadosenia parte inferior 
del protector de sobretension. 

3. Alinee los orificios del protector de 
sobretension con las pijas, despues 
presione el protector de sobretension 
hacia abajo para asegurarlo. 


CONEXIONES 

1 . Conecte los enchufes de cables ca 
conectados a tierra de su equipo 
electronico a los sockets ca del 
protector de sobretension. 

2. Enchufe el cable de corriente ca del 
protector de sobretension en una toma 
de ca con tres puntas estandar, 
conectada a tierra. 
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I NOTAl 

Cuando no este utilizando el protector de 
sobretension, presione POWER para que 
se dispare y apague al protector de 
sobretension. Los indicadores 
PROTECTED WHEN LIT y ON se apagan. 


OPERACION 

Presione POWER para encender el 

protector de sobretension. 

Sus equipos conectados estan protegidos 
cuando los indicadores PROTECTED 
WHEN LIT y ON se iluminan. 

Si cualquiera de los indicadores no se 
ilumina, vea Localizacion de Fallas”. 


CUIDADOS 

Conserve el protector de sobretension 
seco; si se moja, sequelo de inmediato. 
Utilice y almacene el protector de 
sobretension solo en ambientes de 
temperatura normal; no lo tire. Conserve el 
protector lejos del polvo y la mugre, y 
limpielo ocasionalmente con un trapo para 
conservarlo como nuevo. 


USANDO LAS ETIQUETAS 
INDICADORAS 

Su protector de sobretension viene con 
pares de etiquetas indicadoras para 
identificar que cable de equipo electrico 
esta conectado a que enchufe ca. Pegue 
la etiqueta grande de color en el cable de 
corriente al extreme del equipo y la 
etiqueta pequena del mismo color cerca del 
enchufe ca correspondiente del protector 
de sobretension. 


SERVICIO Y REPARACION 

Si su protector de sobretension no esta 
funcionando como deberia, llevelo a su 
tienda RadioShack local para recibir 
servicio. Al modificar o modificar los 
componentes internes del protector de 
sobretension puede provocar un mal 
funcionamiento y podria invalidar su 
garantla. 


LOCALIZACION DE FALLAS 
Condicion. 

Los indicadores PROTECTED WHEN LIT y 
ON estan apagados, y RESET se dispara. 

Solucion 

Su protector de sobretension recibio una 
corriente que excede su capacidad per 
sobre carga. Cuando esto suceda, el 
reguladorde circuito de 15-amps (ubicado 
en un lado del estuche de metal) tropieza 
para prevenir posible dahos, y RESET se 
dispara. Para reiniciar el protector de 
sobretension, desconecte uno o mas de los 
equipos conectados y permits que el 
protector de sobretension se enfrie. 
Despues oprima RESET hacia adentro. 

Condicion 

Los indicadores PROTECTED WHEN LIT y 
ON estan apagados y el protector de 
sobretension emite una alarms. 


aPRECAUCIONa 

Conserve las Instrucciones- conserve las 

instrucciones de seguridad y de operacion 

para futuras referencias. 

Dano Desenchufe este equipo de la toma 

de corriente de la pared y reemplacela: 

• Cuando el cable de corriente o el 
enchufe esten dahados. 

• Si se ha derramado liquido o se han 
caido objetos dentro del aparato. 

• Si el aparato ha sido expuesto a la 
Iluvia 0 agua. 

• Si el aparato se ha caido o se ha 
danado. 

• Cuando el indicador PROTECTED 
WHEN LIT no se ilumina. 


Soiucion 

Los equipos conectados a su protector de 
sobretension ya no estan protegidos de 
descargas y la corriente no puede pasar 
mas alia de la alarms. Cuando el protector 
de sobretension recibe una descarga 
inusualmente fuerte, la proteccion 
integrada absorbs la descarga para 
proteger su equipo. Si la descarga es lo 
suficientemente fuerte, esta disminuye la 
capacidad de proteccion del sistema de 
circuitos electricos y el protector de 
sobretension emite una alarms. Si los 
indicadores PROTECTED WHEN LIT y ON 
no se ilumina, reemplace el protector de 
sobretension. «af 
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ESPECIFICACIONES: 

125 Vca 60 Hz 15 A 


Voltaje de Ifnea .. .. 
Corriente de Ifnea.. 
Frecuencia 


125 V ca 

15A 

....60 Hz 


Temperatura de Operacion 32 a 122°F (0 a 50°C) 

Humedad de Operacion 0-75% sin condensacion 

Aprobaciones UL UL 1449; UL 1363 

Numero de Tomas de ca 6 

Largo del Cable/ Tipo de enchufe 7 pies (2,13m) enchufe de angulo recto 

Regulador de Circuito 15 A 

Material del Estuche Cubierta Metalica mas estuche de Plastico 

Indicador PROTECTED WHEN LIT .. .. Iluminacion verde cuando la Ifnea ca esta protegida 

I ndicador Power ON iluminacion verde cuando la corriente ca esta encendida 

Rango de Frecuencia de Ruido 100 kHz-100 MHz 

Nivel de Atenuacion de Ruido Hasta 20 dB 

Voltaje Maximo de Sobretension 6,000 V 

Corriente Compuesta Maxima de Sobretension 120V ca: 42,500A 

Lfnea telefonica n/a 

Corriente T otal Maxima de Sobretension 42,500 A 

Disipacion Compuesta Maxima de Energfa 120 V ca, 788 J 

Disipacion Total Maxima de Energfa 788 J 

Modes de Proteccion Tres (Neutral, Conectado aTierra, NeutraFTierra) 

Tiempo de Aseguramiento <1 nanosegundo 

Voltaje de Aseguramiento 400V 


Las especificaciones son tfpicas; las unidades individuales podrfan variar. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin aviso previo. 
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